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Type Afstorthoogte KanaaldiepteH Mach.lengteL2 W1 Weffectief

RAS18 1878 600-1000 1818

RAS22 2265 1000-1400 1922

RAS26 2651 1400-1800 2025 500-2300 W1-210

RAS30 3038 1800-2200 2129

RAS34 3424 2200-2600 2233

Overige Afmetingen op aanvraag mogelijk in stappen van 400 mm

RAS63 6309 5000-5400 3002

Verkrijgbare typen

Stappenrooster type RAS

Van Raak stappenrooster type RAS is een 
eigen ontwikkeling van v.Raak als alternatief 
voor het � jnrooster type Aqua Screen en 
als alternatief voor de huidige generatie 
stappenroosters. 

De voordelen van zowel stappenroosters en 
van kettingroosters zijn in dit unieke concept 
samengevoegd. Dit type stappenrooster 
heeft een gepatenteerde speciale beweging 
in combinatie met een speciale lamel vorm. 
Door deze unieke eigenschappen is het rooster 
leverbaar, naast de conventionele hoek van 
60°, met een opstellingshoek van 75°. 

Hierdoor is de Aqua Step ook inzetbaar in 
bestaande locaties waar een conventionele 
stappenrooster met een hoek van 60° niet 
geplaatst kan worden. 

Bovenste pakket bestaande uit kunststof lamellen 
welke 1 gesloten pakket vormen. Duidelijk zichtbaar 

is dat het afgevangen roostergoed als een rol 
getransporteerd wordt. Roestvrijstalen lamellen 

bovenin i.p.v. kunststof is optioneel ook mogelijk.
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Bovenaanzicht aandrijving 
welke in een afgesloten 
compartiment zit gemonteerd. 
Op verzoek compleet 
gemonteerd met verdeelblok 
voor automatische vetsmering 
en werkschakelaar.


